ICOS, LDA

lobalfiltros

COMPONENTES MECAN



PREPARADOS MULTIFUNCOES CX80

* MULTIFUNCOES
* MULTIFUNGCOES TEFLON®

LUBRIFICANTES CX80

* MASSA DE COBRE
« MASSA DE LiTIO

* MASSA SINTETICA CERACX

* MASSA DE MOLIBDENIO

= MASSA DE SILICONE

* MASSA DE GRAFITE

» MASSA PARA ROLAMENTOS

« MASSA RESISTENTE A AGUA

 LUBRIFICANTE DE CORRENTES

* MASSA BRANCA

* MASSA PARA COMPONENTES ELETRICOS

¢ MASSA DE ALUMINIO

* MASSA CERAMICA KERAMICX

« MASSA LITICO-CALCICA

« LUBRIFICANTE PARA PORTOES

* SPRAY DE SILICONE

* LUBRIFICANTE PENETRANTE

 LUBRIFICANTE SECO TEFLON®

 LUBRIFICANTE PARA CABOS DE ACO E ENGRENAGENS

SILICONES PARA ALTAS TEMPERATURAS CX80

« SILICONE PROFISSIONAL
« SILICONE PROFISSIONAL ECOLOGICO
« MASSA IGNIFUGA

SILICONES CX80

* SILICONE MULTIFUNGOES
« SILICONE NEUTRO

COLAS CIANOACRILICAS CX80

* COLA CIANOACRILICA BONDICX 01
» COLA CIANOACRILICA BONDICX 06
* COLA CIANOACRILICA BONDICX 05
* COLA CIANOACRILICA BONDICX 96
* COLA CIANOACRILICA BONDICX 20
» COLA CIANOACRILICA BONDICX GEL
* COLA CIANOACRILICA BONDICX 48
« COLA CIANOACRILICA BONDICX 60

COLAS ANAEROBICAS PARA METAIS CX80

* COLA ANAEROBICA RC 20 G
« COLA ANAEROBICA RC 22
» COLA ANAEROBICA RC 38
* COLA ANAEROBICA RC 41
* COLA ANAEROBICA RC 42
* COLA ANAEROBICA RC 43

co
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11
11
11
12
12

s SELANTE ANAEROBICO RC 65
* SELANTE ANAEROBICO RC 69
« COLA ANAEROBICA RC 70
* COLA ANAEROBICA RC 72
* SELANTE ANAEROBICO RC 74
« SELANTE ANAEROBICO RC77

COLAS HIBRIDAS CX80

« COLA HIBRIDA HYBRICX PREMIUM
« COLA HIBRIDA HYBRICX 35 C
« COLA HIBRIDA HYBRICX 45 §
* COLA HIBRIDA HYBRICX 70 S

PRODUTOS DE LIMPEZA CX80

* LIMPA TRAVOES

* LIMPA MOTORES

+« REMOVEDOR DE FERRUGEM

* REMOVEDOR DE FERRUGEM EM GELO
« LIMPA CONTACTOS

* LIMPA JUNTAS

* LIMPA LAREIRAS E GRELHAS

* SUPER DESENGORDURANTE

* DESENGORDURANTE PROFISSIONAL
* REMOVEDOR DE ETIQUETAS

* LIMPA CARBURADORES + EGR

AGENTE ANTISALPICOS PARA SOLDADURA CX80

« SPRAY DE SOLDADURA

RESINAS EPOXIDICAS, SELANTES CX80

s RESINA EPOXI

« COLA EPOXI DE SECAGEM RAPIDA
« SELANTE EPOXI

s COLA EPOXI TRANSPARENTE

PRODUTOS PARA AUTOMOVEIS CX80

* SPRAY DE ARRANQUE

* SPRAY PARA CORREIAS

* COLA RETROVISORES

* DESCONGELANTE DE VIDROS

REVESTIMENTOS DE PROTEGAO CX80

« SPRAY DE ZINCO

« SPRAY DE GALVANIZACAO

« OLEO DE CORTE

« REVESTIMENTOS DE PROTECAO/ANTIVIRAL

CAR CARE LINE CX80

* PROTETOR DE COCKPIT TEFLON®
* PPROTETOR DE PNEUS TEFLON®
* LIMPA JANTES

* REMOVEDOR DE INSETOS
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embalagem

caixa

embalagem

calxa

PREPARADOS MULTIFUNCOES

CX80 MULTIFUNGOES

Férmula especial do preparado multifun¢des feita a base de matérias-primas da
mais alta qualidade.

PROPRIEDADES: solta rapidamente as pegas enferrujadas e sinterizadas ¢ limpa e
protege o equipamento contra a ferrugem e elimina perfeitamente rangidos de
dobradicas, fechaduras, calhas de cortinados e outros dispositivos mecanicos e
melhora o funcionamento dos sistemas de igni¢do expostos a penetragdo de agua ou
humidade * penetra a camada de humidade criando uma barreira protetora entre a
agua e os metais ¢ elimina curtos-circuitos resultantes da humidade » adequado para
ignicdo eletronica ¢ protege as fechaduras de automdveis contra a humidade e HONSERWUIACO
congelagdo * descongela fechaduras * remove sujidade, pd, marcas de lapis de cera e APRAWCEY
marcadores, pastilha eldstica e adesivos * 1001 aplicacdes na industria, oficina, casa.

o
WIELOFUBIKCYINY.

spray 100 ml spray 250 ml duospray 250ml  spray 500 ml duospray 500m| Garrafdo 5 L
24 36 36 24 24 2

CX80 MULTIFUNGOES TEFLON®

Produto multifuncional da mais elevada classe que apresenta uma excecional
qualidade de lubrificagdo, para aplicagdo em muitas industrias e dreas da vida
quotidiana.

PROPRIEDADES: o revestimento criado apds a utilizagdo deste produto melhora a
resisténcia a abrasdo, prolongando a vida util do produto = o baixo coeficiente de
atrito caracteristico do TEFLON® traduz-se na alta eficiéncia para conectores
elétricos, ferragens, equipamentos militares e muitas outras aplicagdes onde o
movimento repetido numa superficie lisa & importante * desempenha um papel

. L - . i IWAINTENANCE
importante na indistria de bicicletas, ideal como lubrificante para correntes, "EDEEEM
engrenagens de desviadores, cabos de travdes, rodas dentadas — aumenta a sua vida

util, reduz o atrito entre os elementos das engrenagens e o seu desgaste * pode

desempenhar o papel de um agente antiaderente ¢ utilizado em processos
relacionados com a moldagem de pegas de borracha e plastico consegue uma
durabilidade semelhante e uma melhor desformacao das pegas moldadas.

Teflon® é a marca registada da The
spray 100 ml spray 250 ml duospray 250 ml spray 500 ml  duospray 500ml Garrafdo 5 L Chemours Company FC, LLC. (DuPont),
24 16 36 24 24 2 utilizada sob licenga pela CX80.




LUBRIFICANTES

CX 80 MASSA DE COBRE

Previne a fusdo entre superficies. Preparado multifungdes utilizado nas condi¢ées
mais dificeis a temperaturas de -30°C a +1200°C.

PROPRIEDADES: proporciona uma excelente lubrificagdo * protege contra o desgaste
por friccdo, corrosdo e altas temperaturas ® temperatura de aplicacdo de -30°C a
+1200°C.

APLICACAO: parafusos e porcas * unides roscadas e todas as superficies ajustadas »
unides para tubos » velas de ignicdo * rodas e pastilhas de disco de travdo * pinos da
bateria ¢ instalagbes portudrias e plataformas rotativas ¢ rolamentos de todos os
tipos com cargas pesadas ¢ outros componentes de veiculos industriais, maquinas de
construcdo, agricolas e automdveis.

embalagem tubo40g spray 150 ml spray 500 ml  duospray 500 ml| lata 500 g

caixa 25 20 12 12 6
CX 80 MASSA DE LiTIO

Universal. Lubrificante multiusos concebido para lubrificar componentes e
sistemas de veiculos industriais, agricolas e automdveis. Proporciona uma
excelente lubrificagdo mesmo nas mais severas condigbes de operagdo.
PROPRIEDADES: resistente a agua e a oxidagdo * protege contra o desgaste e a
corrosdo ¢ prolonga a vida util dos rolamentos ¢ contém aditivos EP e
mecanicamente estavel e facilmente bombedvel, gragas a sua consisténcia suave
cumpre o teste do SKF EMCOR = temperatura de aplicagdo de -20°C a +130°C.

embalagem tubo40g spray 150 ml spray 500 ml  duospray 500 ml cartucho 400 g lata 500 g
caixa 25 20 12 12 18 6



LUBRIFICANTES

CX 80 MASSA SINTETICA CERACX

Lubrificante de calcio multiusos para condiges muito
dificeis, resistente a agua.

PROPRIEDADES: excelente estabilidade térmica — recupera a
sua textura original quando arrefecido a temperatura
ambiente ¢ excecional resisténcia a dgua — a consisténcia
nao muda mesmo em contacto com uma grande quantidade
de dgua = ndo contém chumbo nem outros metais pesados
nocivos a saude e ao ambiente * castanho * temperatura de
aplicagdo de -35°C a +190°C » classe de viscosidade NLGI 2.
APLICACAO: lubrificacdo de todos os tipos de pecas sujeitas
a altas pressbes e cargas de impacto, operando em
condi¢Bes onde o lubrificante estd em contacto frequente
com agua (também do mar devido as suas propriedades de
protecdo anticorrosiva) = lubrificagdo de componentes de
linha de fundigdo continua = para laminadoras em fabricas
de aco ® rolamentos em seccdes humidas e secas da fabrica
de papel (rolos de feltro) = na industria onde existem
condi¢bes de trabalho dificeis (humidade, cargas, altas
temperaturas, poeiras, etc.).

embalagem

tubo 40 g

lata 500 g
caixa 25 6

CX 80 MASSA DE MOLIBDENIO

Facil de bombear. Lubrificante de litio multifuncdes,
contendo bissulfureto de molibdénio MoS, (IV) e
modificadores de fricgdo para proteger contra o desgaste
por fricgdo, mesmo em condigdes extremas.
PROPRIEDADES: muito facil de bombear quando aplicado
com lubrificadores e alta estabilidade térmica e resisténcia a
humidade ¢ temperatura de aplicagdo de -25°C a +150°C.
APLICACAO: veiculos * empilhadores * equipamentos
industriais que operam em ambientes humidos (guindastes,
porticos, gruas, etc.) = lubrificacdo de juntas, acopladores,
rolamentos, eixos e outros mecanismos.

embalagem tubo 40 g cartucho 400 g

lata 500 g

caixa 25 18 6

CX80 MASSA DE SILICONE

Para matérias plasticas e borracha. Lubrificante incolor de
alta viscosidade.

PROPRIEDADES: cria um revestimento com resisténcia
excecional * o revestimento das superficies de atrito com
uma fina camada de lubrificante de silicone garantindo a
maxima redugdo de atrito e a longevidade do equipamento
protegido ¢ ideal para superficies feitas de plastico, metal,
ceramica, borracha e muitas outras * ndao mancha nem se
cola ao pé e antiadesivo — facilita a desformagdo e
temperatura de aplicacdo de -60°C a +230°C = produto com
aprovacdo da NSF para a industria alimentar!

APLICACAO: todo o tipo de equipamento sanitario —
valvulas tradicionais e de alavanca (gds), juntas, acessorios,
torneiras, valvulas, juntas « lubrificacdo limpa na industria
téxtil, de papel e alimentar * equipamentos elétricos e
energéticos (protecdo do circuito de corrente) ¢ caixas de
energia que operam em temperaturas extremas (de -60°C a
+230°C) = industria automodvel — para lubrificar cabos em
armaduras, fechaduras, dobradigas, mangas e parafusos.

tubo40g

lata 500 g
25 6

CX 80 MASSA DE GRAFITE

Antigripagem. Lubrificante profissional de caélcio
produzido a base de minerais, com adicdo de grafite
micronizada.

PROPRIEDADES: alta resisténcia a agua * boa protegdo
anticorrosiva # alta resisténcia a cargas ¢ proteg3o contra o
desgaste * excelente aderéncia em altas temperaturas,
proporcionando a lubrificagcdo seca com grafite « alta
condutividade elétrica ¢ teor de grafite — 15% e
temperatura de aplicagdo de -30°C a +600°C.

APLICACAO: lubrificacio geral (particularmente a
lubrificagdo de elementos expostos as condigdes
atmosféricas) * engrenagens abertas ¢ pantdgrafos do
material circulante = maquinaria agricola e de construgdo
correntes em fornos (lubrificacdo a seco).

tubo 40g cartucho 400 g

lata 500 g

25 18 6




CX80 MASSA BRANCA

Penetra em fissuras finas, formando uma pelicula
lubrificante que permanece exatamente onde foi aplicada.
PROPRIEDADES: ndo endurece * ndo escorre * nao causa
descoloracdo da tinta e resistente a dgua e ao calor =
combate a ferrugem e a corrosdo e resistente a
temperaturas de -40°Ca 100°C.

APLICAGAO: para todas as unides metilicas, incluindo
carrocarias de automoveis » dobradicas = fechos » cabos.

embalagem spray 500 ml

caixa 12

CX 80 MASSA RESISTENTE A AGUA

Para condigbes muito dificeis. Lubrificante EP
multifuncional para condigdes muito dificeis, resistente
a agua do mar.

PROPRIEDADES: adequado para aplicagdes em baixas e
altas temperaturas — de -30°C a +180°C » extremamente
resistente a dgua — ndo sdo observadas alteragBes visiveis
na consisténcia quando grandes quantidades de &agua
entram na massa lubrificante ¢ apresenta excelentes
propriedades antioxidantes e de anticorrosdo devido as
propriedades naturais dos sulfonatos de cdlcio, também
na presenca de dgua do mar ¢ n3o contém chumbo ou
outros metais pesados considerados perigosos para a
salide humana e para o ambiente.

APLICACAO: lubrificagio de rolamentos de deslize, de
esferas e de rolos (rolamentos de rodas), juntas de cardan
e chassis ® para outras aplicagbes industriais e de
transporte e para vdrias aplicagdes maritimas e portudrias
= maquinas de construgdo de estradas, onde hd contacto
frequente entre lubrificante e dgua — correntes, rodas de
disco de escavadoras e gruas.

embalagem

lata 500 g

caixa 6

LUBRIFICANTES

CX 80 MASSA PARA ROLAMENTOS

Para rolamentos de alta velocidade. Lubrificante de litio
multiusos baseado em minerais e aditivos selecionados
(incluindo EP).

PROPRIEDADES:  possibilidade de operagio em
temperaturas de -25°C a 220°C ¢ excelente aderéncia e
resisténcia a dgua * resisténcia muito alta ao
envelhecimento ¢ fator de velocidade do rolamento DN
minimo 500.000.

APLICAGAO: rolamentos de alta velocidade expostos a altas
temperaturas e dgua (maquinas de mineragcio e
construcdo, granuladores, automodveis) * rolamentos de
média e alta velocidade * rolamentos do ventilador =
rolamentos desumidificadores ¢ rolamentos expostos a
vibragdes.

tubo 40g cartucho 400 g

lata 500 g
25 18 6

CX80 LUBRIFICANTE DE CORRENTES

Para correntes e outras peg¢as de motocicletas. Produto
especialmente concebido para motociclos. Cumpre os
requisitos especificos para a lubrificacdo das correntes e
outras partes moveis de motociclos, como alta velocidade
de rotacdo e de deslizamento.

PROPRIEDADES: resistente ao pd e a poeira * resistente a
dgua e lama e+ transparente * quando seco deixa um
revestimento protetor duradouro que acalma a operagao
da corrente e a protege contra a corrosdo ® também é
perfeito para lubrificar armaduras de cabos, fechaduras de
cesto, elementos de forquilha expostos e todos os pontos
de contacto metal-metal onde é necessario um atrito
reduzido.

spray 150 ml
24 12

spray 500 ml




LUBRIFICANTES

CX80 MASSA DE ALUMINIO

Lubrificante moderno multiusos com teor de pé de
aluminio para juntas expostas a temperaturas muito
elevadas.

PROPRIEDADES: reduz o atrito e o desgaste dos
componentes ¢ evita os ruidos ¢ resistente a alta pressdo ¢
protege contra a corrosao, corrosao por friccdo e oxidacao
* ndo reage com borracha = impede a sinterizacdo de pinos
« facil de aplicar (o alimentador automatico permite o uso
repetido) e resistente a agua e solugdes de acidos e bases
fracas * amortece vibragdes na perfei¢do.

APLICACAO: lubrificacdo das partes traseiras das placas de
friccdo dos travées (previne o ruido), unides roscadas
(parafusos do coletor de escape, roscas da vela de
incandescéncia, etc.), rolamentos, pivos das lentes,
conectores, superficies deslizantes ¢ previne a queima de
juntas fixas * protecdo de bocais de soldadura por arco
blindado a gds inerte ¢ protecdo das sondas lambda e
injetores * permutadores de calor, ligagdes em
queimadores de dleo e gds * maquinaria industrial = para
aplicagdo onde o uso de lubrificante de cobre é excluido e
os componentes sdo expostos a altas temperaturas.

embalagem aplicador de 210 g com pincel

caixa 12

CX80 MASSA PARA COMPONENTES ELETRICOS

Lubrificante plastico a base de éleos sintéticos. Concebido
para lubrificar todos os tipos de maquinas que operam em
altas temperaturas, com pouca carga mecinica. E
adequado para aplicagdes onde é necessaria uma boa
condutividade elétrica.

PROPRIEDADES: gragas a sua formula moderna, apresenta
uma resisténcia excecional a oxidagdo, mesmo na presenga
de cobre e suas ligas = destaca-se com uma coesdo muito
boa, de modo que o dleo seja libertado da massa
lubrificante em quantidades muito pequenas, mesmo em
altas temperaturas * eficaz em temperaturas negativas.
APLICAGAO: protecdo contra a corrosdo e oxidagio de
conectores, conexbes de ponto de terra e cabos de
soldadura « lubrificagdo de estatores de motor sem risco de
engordurar o comutador e lubrificagdo de todos os
contactos elétricos para facilitar a desmontagem =
lubrificagdo de componentes mecanicos dentro de
armaduras sob tensdo e lubrificacdo do sistema do limpador
de para-brisas em automoveis.

GxB0
e

tubo 40g

lata 500 g
25 6

CX 80 MASSA CERAMICA KERAMICX

Para parafusos e uniGes expostas a altas pressoes e altas
temperaturas.

PROPRIEDADES: adequado para altas temperaturas (até
1400°C) = adequado para sistemas de travagem com sistemas
ABS, ASR e ESP, tubos de escape, parafusos de fixacdo de
coletores e cabegas, cubos e outras pegas de maquinas e
propriedades anticorrosivas * previne a sinterizacdo de unides
de ago indx ® resistente a acidos e a agua ® ndo contém metais

aplicador de 210 g
com pincel

25 12 12 6

tubo40g  duospray 500 ml

lata 500 g




CX 80 MASSA LITICO-CALCICA

Lubrificante multifuncional a base de litio e calcio
concebido para todas as condigdes, especialmente altas
temperaturas e onde a utilizacdo de massas lubrificantes
de litio convencionais é limitada.

PROPRIEDADES: cumpre os requisitos da maioria dos
fabricantes de automoveis * forma uma pelicula lubrificante
durdvel resistente a humidade, temperatura e sujidade =
misturdvel com a maioria de outros lubrificantes comuns =
ndo contém chumbo ou outros metais pesados nocivos a
salde e ao ambiente ¢ castanho-claro * temperatura de
aplicacdo de -30°C a +160°C.

APLICACAO: lubrificagdio de rolamentos de deslize
carregados, rolamentos de esferas e de rolos, rolamentos de
rodas, juntas homocinéticas, pegas da carrocaria de veiculos
(dobradicas, garfos telescopicos) e caixas de velocidades
com carga de impacto ¢ para uso industrial geral onde é
necessario o lubrificante NLGI 2 EP, resistente tanto a baixas
como a altas temperaturas.

embalagem

lata 500g

caixa 6

CX80 SPRAY DE SILICONE

Para matérias plasticas e borracha. Lubrificante incolor de
alta viscosidade.

PROPRIEDADES: forma um revestimento com resisténcia
excecional * o revestimento das superficies de atrito com
uma fina camada de lubrificante de silicone garante a
maxima redugdo de atrito e a longa vida atil do
equipamento protegido = ideal para superficies feitas de
plastico, metal, cerdmica, borracha e muitos outros
materiais * ndo mancha e antiadesivo - facilita a
desformacdo * seguro — ndo contém solventes nocivos =
produto com aprovacdo da NSF para a industria
alimentar!

APLICAGAO: todo o tipo de equipamento sanitdrio —
valvulas tradicionais e de alavanca (gas), vedantes,
acessorios, torneiras, valvulas, juntas e lubrificagcdo limpa
na inddstria téxtil, de papel e alimentar » equipamentos
elétricos e energéticos (protegdo do circuito de corrente)
caixas de energia que operam em temperaturas extremas
(de -60°C a +230°C) » industria automovel — para lubrificar
cabos em armaduras, fechaduras, dobradicas, mangas e
parafusos.

embalagem spray 300 ml spray 500 ml duospray 500 ml
caixa 12 12 12

LUBRIFICANTES

CX 80 LUBRIFICANTE DE PORTOES

Para a manutencdo de todos os tipos de portas:
tradicionais, articuladas verticalmente, persianas de correr
e de batente.

PROPRIEDADES: |ubrifica, conserva e protege todas as
partes moveis da porta contra a humidade e corrosdo e
permite um otimo funcionamento das portas, mesmo no
inverno, em temperaturas muito baixas * previne a adesdo
da sujidade e do pé as pegas lubrificadas » elimina rangidos
« reduz a operagdo dura dos mecanismos * desbloqueia as
fechaduras congeladas.

APLICACAO: mecanismos de mola e sistemas de guias ®
trilhos com cremalheira * elementos de atuadores e
motores = dobradigas * pinos * cabos * ganchos » ferrolhos
 travessas ¢ cadeados ¢ pode ser aplicado diretamente no
interior de fechaduras, cilindros de cadeado, estatores de
motores elétricos.

spray 500 ml
12

CX 80 LUBRIFICANTE PENETRANTE

Lubrificante multiusos, sintético e de alta aderéncia.
PROPRIEDADES: excelentes propriedades lubrificantes e
penetrantes * resistente a altas pressoes * forte aderéncia
a superficies, também no caso de pegas moveis, por
exemplo, pegas rotativas ® muito boa compatibilidade com
diferentes materiais ¢ previne a corrosdo e resistente a
agua a agentes &cidos e alcalinos « livre de silicone, resinas
e acidos * transparente

APLICACAO: lubrificacio de pecas expostas a elevadas
cargas, impactos e vibragdes.

'ENETRATING
GREASE

spray 500 ml
12




embalagem

caixa

LUBRIFICANTES / SILICONES
ALTAS TEMPERATURAS

CX80 LUBRIFICANTE SECO TEFLON®

TEFLON® lubrificante seco. Lubrificante transparente e
resistente a sujidade para a lubrificagcdo a seco dos pontos
de fricgao.

PROPRIEDADES: previne rangidos, crepitacbes e
encravamentos ¢ proporciona a prote¢do duradoura contra
o desgaste » ndo atrai sujeira e poeira ® pode ser usado na
mecénica de precisdo ¢ permanentemente resistente a
agua, acidos e alcalinos = resistente a temperaturas de -
180°C a +260°C (durante um instante) ¢ ndo contém dleo
mineral * ndo contém silicone.

APLICACAO: lubrificagdo a seco * no caso de carga média,
pode ser utilizado para metais, matérias plasticas, borracha,
etc. » ideal para telhados deslizantes, calhas de cadeira,
dobradicas e fechaduras de portas, portas deslizantes,
janelas suspensas, fechaduras de janelas, dobradicas de
moveis, gavetas, corredicas, rolamentos de esferas,
interruptores elétricos, etc. * pode agir como um agente
antiaderente.

Teflon® é a marca registada da The Chemours Company
FC, LLC. (DuPont), utilizada sob licenga pela CX80.

embalagem duospray 500 ml

caixa 12

CX 80 LUBRIFICANTE PARA CABOS DE ACO E
ENGRENAGENS

Lubrificante sintético para pe¢as moveis: cabos,
suspensdes, engrenagens e rodas dentadas, correntes,
aros, guias e calhas de deslizamento, rolos de transporte
que trabalham a temperaturas muito elevadas.

PROPRIEDADES: lubrificagdo continua dos mecanismos *
excelente protecdo das pegas metalicas moveis que
operam em altas temperaturas (até 250°C) e limpeza
excecional das pecas lubrificadas ¢ excelente protegdo
anticorrosiva.

SMAR DL

duospray 500 ml
12

CX80 SILICONE PROFISSIONAL
Selante resistente ao dleo e a exposicdo muito longa a

temperaturas baixas e altas de -65°C a +260°C,
temporariamente até +380°C. E um selante eldstico de
secagem rdpida que, em reacdo com a humidade
atmosférica, forma uma massa de enchimento duradoura,
que ndo encolhe e é resistente aos raios UV. Sela e cola
perfeitamente a maioria das superficies, tais como: vidro,
ceramica, aluminio e metal.

APLICACAD: selagem em vérios tipos de madquinas e
equipamentos de aquecimento ¢ selagem da armadura de
lareiras ¢ selagem de varios componentes em motores e
outros conjuntos mecanicos expostos a altas temperaturas
vedagdo das chaminés e condutas de ventilagdo.

g g
= =

tubo 80 ml tubo 80 ml aplicador 210 g
50 50 12 12
Vermelho Preto vermelho

aplicador 210 g

preto

DADOS TECNICOS: resisténcia ao calor: de -65°C a +380°C =
tempo de secagem: aprox. 3 min/24 h e tempo de
tratamento 10-20 min * adaptacdo ao movimento: +20% =
temperatura de aplicagdo: de +5°C a +40°C » sistema de
reticulacdo: acetato (acetoxy) ® prazo de validade do
produto na embalagem — 36 meses.

aplicador 210 g
12 24 24 24

incolor vermelho preto incolor

recarga 310 ml recarga 310 ml recarga 310 ml



embalagem aplicador de 250 g

caixa

SILICONES ALTAS TEMPERATURAS
SILICONES DE SELAGEM

CX80 SILICONE PROFISSIONAL ECOLOGICO

Massa selante. Pasta monocomponente,
permanentemente elastica, viscosa de cor cinzenta com
muito boa aderéncia a superficies rugosas.

PROPRIEDADES: ndo contém solventes nocivos ® ndo causa
corrosdo de metais * resistente a dleos, gasolina,
lubrificantes.

APLICAGAO: selagem de todo o tipo de superficies * selagem
de, entre outros: eixos de manivela, tampas de cames,
cabecotes de cilindros, carteres de dleo, caixas de cambio,
bombas de dgua, termostatos, mecanismos de equalizagdo
na industria de automogdo * pode ser usado em vez de
juntas fixas.

DADOS TECNICOS: resisténcia térmica: de -65°C a +380°C »
tempo de secagem: aprox. 3 min/24 h ¢ tempo de
tratamento 10-20 min ¢ adapta¢do ao movimento: +20% e
temperatura de aplicagdo: de +5°C a +40°C « sistema de
reticulagdo: neutro. 1

i SILIKON

aplicador 210 g recarga 310 ml

caixa 12 24

embalagem

cinzento cinzento

CX 80 SILICONE MULTIFUNGOES

Silicone de construgdo universal de secagem d4cida. Para
juntar materiais cerdmicos, vidro e alguns metais.

PROPRIEDADES: resisténcia duradoura a todas as condicGes
climaticas * excelente aderéncia as superficies porosas:
betdo, alvenaria, tijolo, madeira; e superficies ndo porosas:
vidro, ceramica e outras superficies envidragadas e de aco
inoxidavel = elasticidade duradoura apds a cura * momento
da formacdo da “epiderme” — cerca de 5 minutos e
tempo de secagem — 3 min/18 h = prazo de validade do
produto na embalagem — 24 meses.

APLICACAO: selagem em trabalhos de construcdo e oficina
« aplicagdo de juntas de ladrilhos ceramicos tanto no
exterior como em interiores * pequenos trabalhos em vidro
(por exemplo, molduras feitas de madeira crua ou pintadas
com tintas de 6leo) = selagem em salas e equipamentos de
refrigeragdo * vedacdo dos sistemas de ventilagdo.

=1
=
=
=

aplicador de 250 g
12 12 24

branco

recarga 310 ml

incolor branco

recarga 310 ml

24

incolor

CX80 MASSA IGNIFUGA

Selante ignifugo flexivel, a base de silicone que
proporciona a maxima deformabilidade das dilatag6es
lineares em elementos de separagdo de fogo.
PROPRIEDADES: elevada compensagdo de deformagdo nas
dilatagcbes * resisténcia ao gas, fumo e agua (aplicacdes
interiores) = excelente resisténcia a intempéries (resisténcia
ao ozono e a radiagdo UV) e dilatacbes de largura
consideravel (no maximo até 120 mm) ¢ resisténcia as
temperaturas de -40°C a +180°C » ndo contém isocianatos ou
outros solventes nocivos.

APLICACAO: dilatagdes de compensacdo de tetos (interiores
e exteriores) ® pontos de unido entre vigas de aco e paredes
(estruturas) = ligagbes mais exigentes.

recarga 310 ml
24

cinzento

CX 80 SILICONE NEUTRO

Silicone de constru¢do de secagem neutra. Para selar e
juntar a maioria dos materiais, incluindo, plasticos e metais.

PROPRIEDADES: resisténcia duradoura a todas as condigdes
climaticas ¢ excelente aderéncia as superficies porosas: betdo,
alvenaria, tijolo, madeira; e superficies ndo porosas: vidro,
ceramica e outras superficies envidragadas, metais (incluindo
aluminio) e varias matérias plasticas, por ex.: PVC, acrilico e
policarbonato s elasticidade duradoura apés a secagem
tempo de criagdo da “epiderme” — cerca de 5 minutos *
tempo de secagem — 3 min/18 h ¢ durabilidade do
produto na embalagem - 24 meses.

APLICAGAO: selagens flexiveis na industria de construgdo,
resistentes a intempéries » selagem de caixilhos de janelas e
portas, ripas de caixilhos, etc » fixacdo de juntas em divisérias,
paredes divisorias, seccbes transversais, coberturas em
policarbonato e placas de poliacrilato » trabalhos em vidro.

£

=
=
€
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aplicador 250¢g aplicador 250 ¢
12 12 24 24
branco

recarga 310 ml

incolor branco incolor

recarga 310 ml



COLAS CIANOACRILICAS

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 01

Cola de cianoacrilato monocomponente, de secagem rapida
e baixa viscosidade, para uso geral. Muito forte.

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 06

Cola de cianoacrilato monocomponente, de secagem rapida,
baixa viscosidade, para matérias plasticas e borracha.

APLICAGAO: para colagem de pecas de borracha (EPDM, NBR),
onde é necessaria a fixacdo rapida ¢ colagem de materiais
dificeis de colar como polietileno, polipropileno, PTFE (teflon)
e borracha de fldor (silicone).

APLICAGAO: colagem de plasticos, elastémeros, metais,
ceramicas e também materiais acidos: madeira, papeldo, etc
* reparacgdo de carrocarias ® colagem de juntas * montagem
de pequenas pegas * entre outros.

B
b=
=
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embalagem garrafa20 g garrafas0 g

garrafa20g garrafas0g
caixa 10 10

10 10

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 05

Cola universal cianoacrilica de nova geracdo com ponteira
anti-entupimento.

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 96

Cola de cianoacrilato de muito baixa viscosidade. Para a
colagem de pequenas superficies, especialmente metais.
APLICAGAO: colagem de materiais onde é necessaria a
penetragao da cola, por exemplo, ago, aco jateado, aluminio,
dicromato de zinco, bem como borracha nitrilica, neoprene,
policarbonatos, materiais fendlicos e ABS.

APLICA(;ﬁO: ideal para colagem de: porcelana, metais, madeira,
ceramica, borracha, couro, tecido e muitas outras superficies.
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embalagem garrafaSg

garrafa20 g
caixa 24

10
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CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 20

Cola de cianoacrilato de muito baixa viscosidade. Para a
colagem de pequenas superficies, especialmente matérias
plasticas e borracha.

APLICAGAO: colagem de materiais onde é necessaria a
penetracdo da cola, por exemplo, borracha nitrilica, neoprene,
policarbonatos, materiais fendlicos, aluminio, dicromato de
zinco.

afs
=
E
=

embalagem garrafa20 g

caixa 10

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 48

Cola cianoacrilica monocomponente de viscosidade média
com maior elasticidade e resisténcia a descolagem.

APLICACAO: colagem rapida de vérios materiais metalicos,
plasticos e elastémeros » ideal para colar borracha ao metal,
aco inoxidavel e chapa galvanizada * montagem de pequenas
engrenagens de plastico em rolos de metal = colagem de
anéis de selagem de borracha a pecas metalicas * colagem
de imanes de ferrite a uma armadura de plastico # instalagdo
de altifalantes » colagem de juntas de borracha na armadura
da valvula de aluminio.

f-+4
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embalagem garrafa50 g

caixa 10

COLAS CIANOACRILICAS

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX GEL
Cola de cianoacrilato de alta viscosidade muito forte e
universal em forma de gel.

PROPRIEDADES: cura rapida ® ndo escorre ¢ ideal para
superficies verticais ou tetos e quando as superficies coladas
nao aderem estreitamente entre si. :

APLICACAO: ideal para a colagem de: metais, plasticos, couro,
papel, cartdo, madeira, cortiga, espuma e muitas outras superficies.

tubo3g tubo 20 g
90 20

CX80 COLA CIANOACRILICA BONDICX 60

Cola universal de cianoacrilato. Recomendada especialmente
para unides de borracha-plastico, plastico-plastico e borracha-
borracha.

PROPRIEDADES: liga as superficies coladas num instante,
proporcionando uma selagem forte.

garrafaSg
10




embalagem

caixa

COLAS ANAEROBICAS PARA METAIS

CX80 COLA ANAEROBICA RC 20 G

Cola anaerdbica para a fixacdo de pegas cilindricas com forga
de ligagdo muito elevada. Liga-se sob a influéncia do contacto
com superficies metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: resisténcia a altas temperaturas ¢ alta
resisténcia, mesmo em caso de pegas soltas ou gastas onde
€ necessario um maior enchimento de espacos/fissuras
protecdo contra corrosdo ® resisténcia a vibragdes » melhora
a distribuicdo uniforme de tensdo ¢ ligagdo prévia de até 15
minutos ¢ resisténcia total apds 24 horas e resisténcia a
temperaturas de -55°C a +230°C.

APLICACAO: colagem permanente e protecdo das juntas
cilindricas de encaixe, onde é necessaria uma resisténcia a
altas temperaturas.

embalagem garrafa 10 ml garrafa 50 ml
caixa 10 10
verde verde

CX80 COLA ANAEROBICA RC 38

Cola anaerdbica para a fixagdo de pegas cilindricas com forga
de ligagdo muito elevada. Liga-se sob a influéncia do contacto
com superficies metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: alta resisténcia * proteg¢do contra corrosao
* resisténcia a vibragdes * melhora a distribuigdo uniforme
da tensdo  aumenta a forga de pressao e deslizamento para
facilitar a instalagdo « ligagdo prévia de até 15 minutos ¢
resisténcia total apos 24 horas * resisténcia a temperaturas
de -55°C a +150°C.

APLICACAO: unido e protecdo permanente de elementos de
ago rotativos ¢ instalagdo de rolamentos, rodas, engrenagens,
roldanas, rodas dentadas e volantes.

garrafa 10 ml garrafa 10 ml em blister garrafa 50 m| garrafa 250 ml|
10 10 10 10
verde verde verde verde

CX80 ANAEROBICA COLA RC 22

Cola anaerdbica para fixar juntas roscadas de metal com
baixa forca de ligagdo. Liga-se sob a influéncia do contacto
com superficies metalicas, na auséncia de ar.
PROPRIEDADES: baixa resisténcia ® ligagdo prévia de até 15
minutos  resisténcia total: ago—apds 6 horas, ago inoxidavel -
apos 24 horas, latdo —apés 1 hora « resisténcia a temperaturas
de -55°C a +150°C.

APLICAGAO: selagem e fixagdo contra o auto desaparafusamento
de parafusos de baixa resisténcia, roscas, pernos, parafusos
de ajuste, parafusos de montagem de flanges, polis de correia
e controladores ¢ para metais que podem romper durante a
desmontagem, por exemplo, aluminio ou cobre « recomendada
especialmente para roscas pequenas (diametro da rosca até

M36).

garrafa 10 ml
10 10 10

roxo roxo roxo

CX80 COLA ANAEROBICA RC 41

Cola anaerdbica para a fixagdo de pegas cilindricas de
resisténcia média. Liga-se sob a influéncia do contacto com
superficies metdlicas, na auséncia de ar.

garrafa 50 ml garrafa 250 ml

PROPRIEDADES: forca de ligacdo muito elevada » desmontagem
média * protegdo contra corros3o ® resisténcia a vibragoes »
protecdo contra auto desaparafusamento e ligagdo prévia de
até 15 minutos # resisténcia total apds 24 horas » resisténcia
a temperaturas de -55°C a +150°C.

APLICACAO: fixagdo de ligagdes cilindricas e pecas coaxiais
* montagem de rolamentos em eixos e armaduras *
especialmente recomendada para aplicagdes onde é necessaria
a desmontagem subsequente para realizar a inspegao.

garrafa 50 ml
10 10

garrafa 250 ml




embalagem

caixa

12

COLAS ANAEROBICAS PARA METAIS

CX80 COLA ANAEROBICA RC 42

Cola anaerdbica para a protecdo de juntas roscadas de
metal com média forga de ligacdo. Liga-se sob a influéncia
do contacto com superficies metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: resisténcia média e protecao contra corrosdo
* resisténcia a vibragdes » prevengdo de fugas de roscas
aumenta a for¢a de pressdo e deslizamento para facilitar a
instalacdo * ligagdo prévia de até 15 minutos * resisténcia
total apds 24 horas e resisténcia as temperaturas de -55°C a
+150°C » desmontagem com ferramentas manuais.

APLICACAO: bloqueio de parafusos e porcas * selagem @
protegdo das roscas contra o desaparafusamento durante as
vibragdes * recomendada especialmente para roscas pequenas
(diametro da rosca até M25).

garrafa 10 ml garrafa 10 ml em blister garrafa 50 ml garrafa 250 ml
10 10 10 10

azul azul azul azul

CX80 SELANTE ANAEROBICO RC 65

Selante anaerdbico para tubos com roscas grossas de baixa
resisténcia. Seca sob a influéncia do contacto com superficies
metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: baixa resisténcia para facil desmontagem
* protecdo contra corrosdo ® ligagdo prévia de até 2 horas »
resisténcia total apds 24 horas * selagem até atingir a pressdo
de rutura (10000 psi) * selagem inicial rapida (apos apenas
20 minutos) (até 2 bar)  resisténcia a temperaturas de -55°C
a+150°C.

APLICACAO: bloqueio e selagem de roscas de tubos com
diametro de 15 a 80 mm = protegao das roscas do auto
desaparafusamento e evita fugas durante a vibragdo ¢ para
roscas metalicas.

embalagem  garrafa 50 ml

caixa 10

CX80 COLA ANAEROBICA RC 43

Cola anaerdbica para a protecdo de juntas roscadas de
metal com média forca de ligagdo. Liga-se sob a influéncia
do contacto com superficies metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: resisténcia média  prote¢do contra corrosao
* resisténcia a vibragdes ¢ prevencdo de fugas de roscas »
aumenta a forca de pressao e deslizamento para facilitar
a instalacdo » resisténcia a d6leos * ligacdo prévia de até
15 minutos ¢ resisténcia total apds 24 horas ¢ resisténcia
as temperaturas de -55°C a +150°C = desmontagem com
ferramentas manuais.

APLICA(;EO: bloqueio de parafusos e porcas * selagem e
protegdo das roscas contra o desaparafusamento durante as
vibragdes * recomendada especialmente para roscas pequenas
(didmetro da rosca até M36).

garrafa 10 ml garrafa 10 ml em blister garrafa 50 ml

garrafa 250 m|
10 10 10 10

azul azul azul azul

CX80 SELANTE ANAEROBICO RC 69

Selante anaerdbico para roscas metalicas finas de resisténcia
média. Seca sob a influéncia do contacto com superficies
metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: resisténcia média » prote¢do contra corrosao
* ligagao prévia até 2 horas ¢ resisténcia total apos 24 horas ¢
selagem até atingir a pressdo de rutura (10000 psi) * selagem
inicial répida (apds apenas 20 minutos) (até 2 bar) » resisténcia
a temperaturas de -55°C a +150°C.

APLICACAO: blogueio e selagem de roscas de tubos em
instalagbes pneumaticas e hidraulicas ¢ protegdo das roscas
do auto desaparafusamento e evita fugas durante a vibragao
* para roscas metalicas.

garrafa 10 ml garrafa 50 ml

10 10 10

garrafa 250 ml




COLAS ANAEROBICAS PARA METAIS

CX80 COLA ANAEROBICA RC 70

Cola anaerdbica para a protecdo de juntas roscadas de metal
com elevada forga de ligagdo. Liga-se sob a influéncia do
contacto com superficies metdlicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: alta resisténcia (unides duradouras) * protecdo
contra corrosdo © resisténcia a vibragdes * prevengdo de fugas
de roscas ® aumenta a forga de pressdo e deslizamento para
facilitar a instalagdo e resisténcia a dleos * ligagdo prévia de
até 15 minutos © resisténcia total apds 24 horas # resisténcia
atemperaturas de -55°C a +150°C.

APLICAC?\O: blogueio permanente dos parafusos e porcas *
selagem e protegao das roscas contra o desaparafusamento
durante as vibragdes * recomendada especialmente para
roscas pequenas (didmetro da rosca até M20).

garrafa 10 ml garrafa 10 ml em blister garrafa 50 ml garrafa 250 ml|
10 10 10 10
Verde Verde Verde Verde

CX80 SELANTE ANAEROBICO RC 74

Selante anaerdbico para superficies planas de resisténcia
média. Seca sob a influéncia do contacto com superficies
metilicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: resisténcia média  resisténcia a 6leo, agua
e glicol » ligagdo prévia de até 20 minutos ¢ selagem inicial
rapida (apds apenas 20 minutos)(até 0,5 bar) » resisténcia total
apos 24 horas # resisténcia a temperaturas de -55°Ca +150°C.

APLICACAO: selagem de juntas de ajuste apertado entre
superficies metalicas rigidas, por exemplo, em tampas de
magquinas, plintos de compressores, blocos de motores e
caixas, bombas e muitas outras.

embalagem garrafa 50 ml

caixa 10

CX80 COLA ANAEROBICA RC 72

Cola anaerdbica para a prote¢do de juntas roscadas de metal
com extrema forga de ligacdo. Liga-se sob a influéncia do
contacto com superficies metdlicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: alta resisténcia (desmontagem dificil) =
protegdo contra corrosao ¢ resisténcia a vibragbes » prevencao
de fugas de roscas e resisténcia a altas temperaturas » ligagdo
prévia de até 15 minutos * resisténcia total apods 24 horas »
resisténcia a temperaturas de -55°C a +230°C.

APLICACAO: blogueio permanente dos parafusos e porcas ®
selagem » protegdo das roscas contra o desaparafusamento
durante as vibragbes ® recomendada especialmente para
roscas pequenas (didmetro da rosca até M80).

garrafa 50 ml garrafa 250 ml
10 10

CX80 SELANTE ANAEROBICO RC 77

Selante anaerdbico para tubos com roscas de %4” a 3” de
baixa resisténcia. Seca sob a influéncia do contacto com
superficies metalicas, na auséncia de ar.

PROPRIEDADES: baixa resisténcia ¢ resisténcia a dleo,
agua, combustiveis e liquidos hidraulicos » resisténcia ao
cisalhamento em ago: 11 N/mm2 e resisténcia total: ago —
apos 25 minutos, aco inoxidavel — apds 4,5 horas, latdo -
apos 15 minutos ¢ resisténcia total: aco — apds 6 horas, aco
inoxidavel — apos 36 horas, latdo — apods 1 hora * resisténcia
a temperaturas de -55°C a +150°C.

APLICACAO: protecdo contra fugas de liquidos e gases em
tubagens metalicas.

garrafa 50 ml garrafa 250 ml
10 10
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embalagem

caixa
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CX80 COLA HIBRIDA HYBRICX PREMIUM

Cola de uso geral com elevada viscosidade, alta capacidade
de penetragdo e grande forca de ligagdo. Ndo reage com o
substrato.

PROPRIEDADES: baseada em tecnologia hibrida (combinagdo
de propriedades de selantes de silicone e adesivos de
poliuretano) * secagem em contacto com a humidade
atmosférica em todo o volume da junta ao mesmo tempo *
forga de ligagao muito elevada ¢ perfeita ligag3ao de pontos »
consisténcia que previne gue a cola escorra # inodora e livre
de solventes nocivos * liga superficies lisas e porosas » facil
de usar (ndo requer primario) * apds a secagem, pode ser
pintada e jateada com areia.

APLICACAO: na industria, construgdo e setor automovel »
cola quase todas as superficies — ceramicas, madeira, metais,
plasticos, betdo e muitos outros materiais.

GXB0
iy | GEBD

G

aplicador 210 g aplicador 210 g aplicador 290 g

12 12 24

Branco Preto Branco

CX80 COLA HIBRIDA HYBRICX 45 S

Cola rapida. Liga, cola e sela todas as superficies possiveis,
resultando a ligagdo de uma forga muito alta desde o inicio.

PROPRIEDADES: secagem a temperatura ambiente na presenga
de humidade, formando uma junta solida e flexivel » universal »
adequado para colagem de muitas superficies diferentes * ndo
contém solventes nocivos ¢ ndo contém isocianatos ¢ isenta de
ftalatos » inodora » facil de tratar atemperaturas entre +5°C e +40°C
* estavel a temperaturas de -40°C a +100°C » resistente a corrosdo
* forma uma junta muito elastica apds a cura » pode ser pintada.

APLICACAO: fundamental onde quer que seja importante a
rapidez e liga, fixa, sela e enche muitos materiais, tais como
madeira, vidro, metais, plasticos e substratos minerais »
perfeita para colar espelhos.

GXBo
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embalagem  aplicador 210 g

caixa 12

COLAS HiBRIDAS

CX80 COLA HiBRIDA HYBRICX 35 C

Cola rapida. Liga, cola e sela todas as superficies possiveis,
resultando a ligagdo de uma forga muito alta desde o inicio.

PROPRIEDADES: secagem a temperatura ambiente na presenca
de humidade, formando uma junta solida e flexivel * n3o
contém solventes nocivos # livre de ftalatos » livre de compostos
de estanho ¢ inodora « facil de tratar a temperaturas entre
+5°C e +40°C » estdvel a temperaturas de -40°C a +100°C »
transparéncia cristalina ® ndo amarela  resistente 3 corrosao
= muito boa aderéncia a muitos substratos diferentes.

APLICACAO: fundamental onde quer que seja importante a
invisibilidade da junta combinada com a velocidade e forga de
ligacdo * para juntar elementos transparentes * para selagem
e ligacdo de varios materiais como: vidro, plexiglass, madeira,
metais, decoracbes transparentes, plasticos ou pedra natural.

=
=
el
-
=
=
5_:- I
it

aplicador 210 g aplicador 290 g
12 24

transparente

CX80 COLA HIBRIDA HYBRICX 70 S

Cola rapida. Liga, cola e sela todas as superficies possiveis,
resultando a ligagdo de uma forga muito alta desde o inicio.

transparente

PROPRIEDADES: cura a temperatura ambiente na presenca de
humidade, formando uma junta sdlida e flexivel » excelente
aderéncia a varias superficies, mesmo molhadas ou sem primario
* ndo contém solventes nocivos * ndo contém isocianatos # ndo
contém amaciadores # livre de compostos de estanho e chumbo
* inodora « facil de tratar a temperaturas entre +5°C e +50°C »
estavel a temperaturas de -40°Ca +100°C = cria uma forte ligacdo
num instante * junta resistente a agua e resistente a corrosao
* resistente a acidos, bases, 6leos minerais e solventes » pode
ser pintada e lixada ¢ secagem apds 3 minutos.

APLICAGAO: liga, fixa, sela e enche muitos materiais, tais
como madeira, vidro, metais, matérias plasticas e substratos
minerais * cola quadros decorativos, tiras, calhas de cabos,
quadros de pé e painéis (lateral).

=

aplicador 210 g
12




PRODUTOS DE LIMPEZA

CX80 LIMPA TRAVOES
Agente de limpeza rapida de travdes.

PROPRIEDADES: remove todos os depdsitos de asfalto e
alcatrdo, po resultante de abrasdo e sujidade sinterizada »
elimina o ruido do sistema de travagem * ndo deixa marcas
* remove o liquido de travao, 6leo e lubrificante # facilita a
rapida reparagdo e ajuste de pegas ® ndo contém solventes a
base de cloro * desengordura.

APLICAGAO: limpeza dos componentes do sistema de travio
* pode ser utilizado para limpar carburadores e aceleradores
desde que ndo entre no motor ou no sistema de injegdo.

embalagem spray 500ml 51 251 2001
caixa 12 1 1 -

CX80 REMOVEDOR DE FERRUGEM
Removedor de ferrugem rapido e de alto desempenho.

PROPRIEDADES: remove a ferrugem tanto na forma de
incrustagdo livre como calaminas sinterizadas e protec¢do
anticorrosiva » dispersa a dgua * penetra em fissuras, por
exemplo, juntas de chapa soldada e de chapa frisada.

APLICAGAO: protegdo anticorrosiva de juntas de chapas
metalicas de dificil acesso, por exemplo, soleiras, arcos de
rodas = elementos do chassis * remogao e neutralizagdo de
produtos de corrosdo ®* manutengdo rapida, longa e facil,
mesmo de peg¢as muito corroidas.

embalagem spray 500 ml  duospray 500 ml

caixa 24 24

CX80 LIMPA MOTORES
Agente de limpeza de motores de automaveis.

PROPRIEDADES: contém aditivos que dissolvem facilmente
oleo queimado, lubrificantes para automaveis, gasolina e
sujidade seca * seguro para elementos eletrénicos, ECU
(computador) e cabos elétricos ® ndo contém ides dissociados ¢
tem baixa condutividade elétrica » quando seco, ndo forma sal.

APLICACAO: lavagem externa dos motores de automéveis ©
concebido especialmente para motores modernos TDI, TDCi,
CDTi, JTDm.

atomizador600ml 51 251
12 1 1

CX80 REMOVEDOR DE FERRUGEM EM GELO
Removedor de ferrugem com efeito de congelamento.
PROPRIEDADES: resfria extremamente as pecas corroidas e
muito sinterizadas até -39°C ¢ penetra nas microfissuras, criando
uma superficie deslizante para facilitar o desaparafusamento
ou desmontagem dos elementos.

APLICACAO: remocio de injetores » remogdo de velas de
incandescéncia e outras pegas muito sinterizadas e corroidas.

spray 500 ml
12
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PRODUTOS DE LIMPEZA

CX80 LIMPA CONTACTOS

Agente de limpeza e dissolvente, desenvolvido especialmente
para engenharia eletrénica e elétrica.

PROPRIEDADES: remove a gordura, sujidade e oleo velhos,
silicones, sulfuretos e Gxidos dissolvidos e qualguer residuo
de solda (incluindo colofénia).

APLICACAO: limpeza das placas de circuito impresso apds
a instalagdo dos elementos # eliminagao dos ruidos de
potenciometros e realizagdo de ligagbes por cabo e por
contacto, quando é necessaria a maxima reducdo da resisténcia
(montagem de computadores, hi-end, soldadura).

CONTACK

embalagem duospray 500 ml

caixa 12

CX 80 LIMPA LAREIRAS E GRELHAS
Agente de limpeza de lareiras, fornos e churrascos.

PROPRIEDADES: remove completamente a sujidade, manchas
negras e fuligem e limpa perfeitamente a gordura queimada
* pode ser aplicado em superficies que tém o contacto com
alimentos.

APLICACAO: limpeza e desengorduramento de churrascos,
fornos, fogoes (incluindo os de ceramica), cozinhas e acessorios
* limpeza de lareiras e janelas, inser¢des, pedra e tijolos em
armaduras.

embalagem  atomizador 600 ml

caixa 12

CX 80 LIMPA JUNTAS
Agente de limpeza de juntas na casa de banho.

PROPRIEDADES: limpa ¢ desinfeta ® remove as marcas negras
* branquea.

APLICACAO: casas de banho, cozinhas « bases de duche,
banheiras, lavatorios, sanitas e assentos de sanita * paredes e
pavimentos em interiores hiimidos ® juntas ceramicas, acrilicas,
de borracha e silicone e cortinas de duche e superficies de
resina sintética.

GXE0
FUGH I SPOINY.

atomizador 600 ml
12

CX80 SUPER DESENGORDURANTE

Concentrado de limpeza e desengorduramento.
PROPRIEDADES: limpa e desengordura todas as superficies »
remove lubrificantes, 6leos, gorduras e fuligem ¢ ndo toxico,
nao inflamavel, biodegradavel » ndo descolora as superficies
limpas ¢ para uso industrial e doméstico.

APLICACAO: antes de envernizar, pintar e colar * limpeza de

conectores elétricos * remocao de velhas camadas de cera
do verniz de automovel.

atomizador 600 ml 51 251
12 1 1




PRODUTOS DE LIMPEZA

ANTISALPICOS DE SOLDADURA

CX80 DESENGORDURANTE PROFISSIONAL

Recomendado para limpar e desengordurar superficies
antes da colagem, reparacdo ou montagem de elementos
de maquinas.

APLICACAO: remove a maioria dos lubrificantes, dleos, liquidos
lubrificantes e aparas de metal « adequado para metal, vidro,
borracha, a maioria dos plasticos e superficies pintadas » ndo
contém agua ¢ reduz o risco de corrosdo.

embalagem spray 500 ml

caixa 24

CX80 Limpa Carburadores + EGR

Produto para limpeza rapida e eficaz de carburadores,
aceleradores, injetores, valvulas EGR e sistemas de
combustivel completos em motores a gasolina (cAmara de
combustdo, tanque de combustivel, bicos, valvulas, velas
de ignigdo).

PROPRIEDADES: remove toda a sujeira, como depdsitos de
carbono, laca, poeira, alcatrdo e outros ¢ seguro para sondas e
catalisadores lambda * para motores de quatro e dois tempos
e fornece protecdo contra corrosdo ¢ reduz a combustdo
epromove aumento de poténcia e reduz as emissdes de escape

APLICAGAO: Carburadores » aceleradores  injetores » vélvulas
EGR e sistemas de combustivel completos em motores a
gasolina (cdmara de combustdo, tanque de combustivel, bicos,
valvulas, velas de ignigdo).

embalagem  spray 500 ml

caixa 12

CX80 REMOVEDOR DE ETIQUETAS

Produto criado especialmente para remover a cola de
autocolantes e manchas de marcadores.

APLICACAO: remocdo da cola que sobrou da pelicula
autocolante, fita adesiva, etiquetas, vinhetas, autocolantes
de controlo dos vidros de automaveis, etc ® remogdo de marcas
de marcadores das superficies de metal, vidro, porcelana,
plastico, pele falsa e couro * remogdo de autocolantes de papel.

spray 500 ml
12

CX80 SPRAY DE SOLDADURA

Agente antisalpicos para soldadura.

PROPRIEDADES: reduz a aderéncia de lascas metalicas,
melhorando a eficiéncia da soldadura ¢ ndo contém silicone.

APLICAGAO: protegio do bocal do queimador, ferramentas
e superficies do material soldado contra a fusdo de lascas
metélicas durante a soldadura MIG/MAG.

embalagem spray 500 ml 51
caixa 12 1

17
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CX80 RESINA EPOXI

Resina epodxi bicomponente para ligar todas as superficies
duras.

PROPRIEDADES: cria uma junta duradoura # Util onde quer que
seja preciso colar ou encher algo ¢ repara todas as superficies
duras, tais como metais, ago, ferro, aluminio, latdo, cobre,
zinco, madeira, porcelana e pldstico ¢ cola e repara tubos
danificados, tanques de combustivel, baterias, cabegas de
cilindros, blocos de motor » pode ser perfurada, esmerilhada,
fresada, roscada e pintada » resiste a temperaturas até 315°C
* durabilidade em tubos — 25 anos.

S
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Amamaract brwies

embalagem tubos 2x27 g

caixa 30

CX80 SELANTE EPOXI
Selante epoxi de dois componentes reforgado com ago.

PROPRIEDADES: liga, fixa, sela, mesmo debaixo de agua »
ideal para emergéncias e reparos rapidos » repara todas as
superficies duras, tais como metais, aco, ferro, aluminio, latao,
cobre, zinco, madeira, porcelana e plastico = cola e repara
radiadores, acumuladores, tanques de combustivel, tanques
de gasoleo, blocos de cilindros, biddes, pegas fundidas de
engrenagens e bombas, cabegotes de cilindros e muitos outros
* pode ser perfurado, esmerilhado, fresado, roscado e pintado
* a consisténcia de massa elimina fugas ® inoxidavel, ndo
encolhivel, ndo toxico e resistente a temperaturas de até
+150°C.

STIKWELD G#80

embalagem tubo 60 g

caixa 18

RESINAS EPOXIDICAS, SELANTES

CX80 COLA EPOXI DE SECAGEM RAPIDA

Cola epoxi bicomponente de secagem rapida para todas as
superficies duras.

PROPRIEDADES: cria uma junta duradoura ¢ pode ser
formada em até 4 minutos * cola, enche, repara todas as
superficies duras tais como metais, aco, ferro, aluminio,
latdo, cobre, zinco, madeira, porcelana e plastico * pode ser
perfurada, esmerilhada, fresada, roscada e pintada ¢ resiste
atemperaturas até 150°C » durabilidade em tubos — 25 anos.

APLICAGAO: colagem e reparacio de blocos de motores
rachados, encaixes e guias de valvulas, polis, alternadores
e arrancadores, caixas de engrenagens, valetas truncadas,
pontes e cubos, fissuras e fugas, caldeiras com vazamentos,
unidades de refrigera¢ao, pecas de fornos, acessérios de
casa de banho, azulejos ceramicos, tubos de agua quente e
fria, parafusos, cavilhas e pinos, maquinas de lavar roupa,
secadores, cortadores de relva, etc.
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tubos 2x27 g 7 Irich
30

CX80 COLA EPOXI TRANSPARENTE
Cola epoéxi de dois componentes, transparente, de uso geral.

PROPRIEDADES: disponivel num moderno dispensador de
dois pistdes » fixa-se apos a mistura dos dois componentes
em resultado da agdo da temperatura » alta durabilidade
resistente 3 humidade = gracgas a sua longa durabilidade e
viscosidade média, é ideal para grandes superficies e onde é
necessario tempo para ajustar componentes a colar » perfeito
para superficies de metal, cerdmica, madeira, vidro, plasticos
rigidos e muitas outras superficies * resistente a temperaturas
de até 150°C » ideal para a reparacdo de grandes fendas em
superficies.

-7

aplicador 24 ml
24




PRODUTOS PARA AUTOMOVEIS

CX80 SPRAY DE ARRANQUE

Preparado que facilita o arranque de motores a gasolina e
diesel em baixas temperaturas.

PROPRIEDADES: a preparac¢do provoca um arrangue instantaneo
do motor, prolongando a vida util do motor de arranque e da
bateria ® contém um aditivo para lubrificar a parte superior
dos cilindros para minimizar o desgaste do motor durante os
arranques falhados » eficaz até em -50°C « a lata de aerossol
cabe em todos os suportes de injetores padronizados.

APLICACAO: em automéveis de passageiros, camides,

autocarros, maquinas de construcdo, agricolas, barcos, avides,
equipamentos de mineracao.

o
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embalagem spray 500 mi

caixa 24

CX80 COLA RETROVISORES
Preparado para colar e fixar os espelhos retrovisores ao
para-brisas.

PROPRIEDADES: ligacdo rapida e duradoura # kit para a
instalagado individual.

embalagem aplicador2 g

caixa 10

CX80 SPRAY PARA CORREIAS

Concebido para todos os tipos de correias de transmissdo.
Serve para aumentar a forga de tracdo da correia, evitando
que ela escorregue devido a: calor, frio, humidade ou poeira.
Prolonga a vida util da correia.

PROPRIEDADES: facil de usar # adequado para todos os tipos
de correias ®* mantém a maciez, ndo endurece * protege a
correia contra o envelhecimento * para a humidade para
evitar rachaduras e desgaste prematuro * aumenta a fricgdo,
evitando o deslizamento da correia.

APLICACEO: para correias trapezoidais e cintos planos feitos de
borracha, couro ou tecido # particularmente adequado para todos
os tipos de correias de transmissdo em automoveis, camides,
autocarros e motores maritimos, equipamentos agricolas, ar
condicionado e correias de acionamento, usados na industria.

spray 500 ml
24

CX80 DESCONGELANTE DE VIDROS

Preparado para descongelar vidros de automoveis, eficaz
até em -50°C.

PROPRIEDADES: descongela rapidamente o vidro congelado,
derretendo geada, neve e gelo * evapora rapidamente, nao
deixando marcas ou pelicula de congelagdo na superficie »
seguro para as laminas do limpa péra-brisas.

atomizador 600 ml
12
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CX80 SPRAY DE ZINCO
Agente de protecdo anticorrosiva de secagem rapida.

PROPRIEDADES: conduz a corrente elétrica, permitindo a
soldadura elétrica de superficies revestidas ® otima aderéncia
+ forma um revestimento protetor suave para todos os tipos
de verniz ¢ perfeito como primario para superficies expostas
a humidade e resistente a altas temperaturas (a preparacdo
pode ser utilizada de 15°C a 30°C, no entanto, a protecdo mais
eficaz contra a corros3o ocorre a temperaturas superiores a
20°C quando o ar contém menos humidade) = pode ser pintado
depois de secar » teor de zinco na camada seca até 90%.

APLICACAO: protecdo anticorrosiva de tubos de escape
padronizados, componentes de carrogaria e chassis e todo o
tipo de sistemas de tubos e estruturas metalicas.

embalagem spray 500 ml

caixa 12

CX80 OLEO DE CORTE

A preparacdo é destinada ao corte de metais ferrosos e ndo
ferrosos.

PROPRIEDADES: muito boas propriedades anti-desgaste e
EP = triplica a vida Gtil das ferramentas de corte * previne
microirregularidades * muito bom acabamento superficial
(contribui para a redugdo dos custos de produgdo) * muito boas
propriedades em varios parametros de corte ¢ baixo custo de
eliminac3o (liquido refrigerante ecologico) » baixa intensidade
de névoa de dleo, o que melhora as condicées de operacdo.

APLICAGAO: maquinagem de agos duros e muito duros (acos
para rolamentos), especialmente agos resistentes ao calor
(NIMONIC e VASPALLOY) e ligas de titanio (para aplicacdes
aeronauticas e médicas) * também pode ser usado para agos
com baixo teor de carbono e ligas de cobre.

embalagem duospray 500 ml 51 251

caixa 12 1 1

REVESTIMENTOS DE PROTEGAO

CX80 SPRAY DE GALVANIZACAO
Agente de proteg¢do anticorrosiva de secagem rapida.

PROPRIEDADES: alto teor de zinco e aluminio - 99% = excelente
resisténcia a abrasdo e as intempéries = excelente cobertura *
muito eficiente e facil de usar e resistente a altas temperaturas
(ate 490°C) » secagem rapida e feito a base em resinas acrilicas
= cor prateada.

APLICAGAO: protegio a longo prazo das superficies metdlicas
contra a corrosdo ¢ reparagao de elementos galvanizados
danificados, por exemplo, caleiras, telhados, vedacgdes,
tubagens = reparagdo de pecas cortadas, termocoladas,
soldadas # realizagdo de corregbes apo6s galvanizagao,
termocolagem e soldadura.

spray 500 ml
12

CX80 REVESTIMENTOS DE PROTECAO/ANTIVIRAL

Excelente produto para a desinfeg¢do higiénica das maos e
de superficies

PROPRIEDADES: Tem efeitos bactericida e virucida. Devido
ao uso pretendido na pele, possui aditivos para o cuidado
das maos que evitam a secagem excessiva. Funciona em 30
segundos

RECURSOS: velocidade de acdo - 30s = universal, para
superficies pequenas e grandes ® ingredientes para impedir a
secagem da pele » facil de usar ¢ funciona com virus, bactérias,
fungos, micobactérias * para uso profissional e doméstico
ndo contém fenol e aldeido » contém adjuvantes para a pele
muito seca.

embalagem spray 100 ml spray 500 ml 51 251 10001

caixa




CAR CARE LINE

CX80 PROTECTOR COCKPIT TEFLON®

PROPRIEDADES: antiestatico — ndo atrai poeira ¢ semi-brilho
e cheiro fresco e delicado  efeito estético duradouro * acao
conservante ® neutro para o utilizador e para o ambiente.
Teflon® é a marca registada da The Chemours Company FC,
LLC. (DuPont), utilizada sob licenga pela CX80.

embalagem spray 600 ml

caixa 12

CX80 LIMPA JANTES
Limpeza de jantes.

PROPRIEDADES: para todos os tipos de jantes (aco e aluminio)
* alto desempenho surfactante (sem escova, esponja, etc.) ¢
facilmente lavavel » ndo deixa marcas * neutro para superficies
de borracha, lacadas e cromadas acdo anticorrosiva (efeito
nos componentes dos travdes) * neutro para o utilizador e
para o ambiente.

embalagem  atomizador 600 ml

caixa 12

CX80 PROTETOR DE PNEUS TEFLON®

PROPRIEDADES: antiestatico * agdo conservante — retarda
o processo de envelhecimento de borracha ¢ efeito estético
a longo prazo — resistente a lavagem ou ao enxaguamento e
ndo deixa marcas ou manchas * sem necessidade de limpar
0s pneus com um pano ou uma esponja ¢ efeito de preto
profundo = neutro para o utilizador e para o ambiente.

Teflon® é a marca registada da The Chemours Company FC,
LLC. (DuPont), utilizada sob licenca pela CX80.

spray 600 ml
12

CX80 REMOVEDOR DE INSETOS
Preparado removedor de insetos.

PROPRIEDADES: seguro para todas as superficies (cromados,
vidro, verniz, plastico)  facil de usar ¢ rapido e eficaz # reduz a
aderéncia de sujidade forte cheiro fresco e agradavel ¢ neutro
para o utilizador e para o ambiente.

atomizador 600 ml
12
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